PANCARTA VERDE
TRASPASABLE POR EL VIENTO
ELEVADA A 6 MTS.

POR 6 MASTILES

EN LINEA CURVA

QUEBRADA EN 4 TRAMOS
(3+6+6+12+12 mts.)

LONGITUD TOTAL: 39 mts.
ANCHURA PANCARTA: 250 cms.
5 TONOS DE VERDE

DISPUESTOS HORIZONTALMENTE

12 BIENAL DE ARTE, ARQUITECTURA'Y PAISAJE

DE CANARIAS. NOVIEMBRE 2006



12 Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de Canarias
Noviembre 2006

PROYECTO DE JESUS PALOMINO
Plaza de la Puntilla. Playa de Las Canteras.

PANCARTA DE COLOR VERDE TRASPASABLE POR
EL VIENTO

ELEVADA A UNA ALTURA DE 6 METROS

CON LA AYUDA DE 6 MASTILES
DESCRIBIENDO UNA LINEA CURVA
QUEBRADA DE 4 TRAMOS

LONGITUD TOTAL: 39 METROS APROX.
BM+6M+6M+12M+ 12 M)

ANCHURA DE LA PANCARTA: 2 MTS Y MEDIO
5 TONOS DIFERENTES DE VERDE
HORIZONTALMENTE DISPUESTOS
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TRASPASABLE POR EL VIENTO
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EN LINEA CURVA

QUEBRADA EN 4 TRAMOS
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PANCARTA VERDE
TRASPASABLE POR EL VIENTO
ELEVADA A 6 MTS.

POR 6 MASTILES

EN LINEA CURVA

QUEBRADA EN 4 TRAMOS
(3+6+6+12+12 mts.)

LONGITUD TOTAL: 39 mts. M M
ANCHURA PANCARTA: 250 cms. M
5 TONOS DE VERDE
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PANCARTA TRASPASADA POR EL VIENTO serg locali-

lizada en La Plaza de la Puntilla en el Paseo Maritimo de la Pla-
ya de Las Canteras.

La linea curva y quebrada que describe la pancarta inten-
tara circunscribir el perimetro de la plaza buscando crear un es
pacio para el viento.

La pancarta elevada tendra cinco diferentes tonos de co-
lor verde dispuestos horizontalmente.

Las medidas sefnaladas en este proyecto son aproxima-
das y orientativas para la comprensién del resultado final. Las
dimensiones definitivas del proyecto seran determinadas du-
rante la experiencia directa del lugar y pueden ser susceptible
de algunos cambios. Es importante subrayar esta idea de que

sera la experiencia del lugar y su escala la que determine las
dimensiones finales de la propuesta.



La construccion de este proyecto requerira emplazar en
La Plaza de la Puntilla seis mastiles de unos 6 1/2 metros de
altura cada uno. Las diferentes telas que componen el plano
de la pancarta estaran soportadas por cables de acero.

La produccién requerira en primer lugar determinar el em
plazamiento concreto de cada uno de los mastiles (sera nece
sario un fuerte anclaje al suelo) y posteriormente colocar las
diferentes tramos de tela que colgaran de su correspondiente
cable de acero.

La confeccién de los diferentes tramos de tela verde de-
beran ser confeccionados previamente por algun profesional
que se dedique a la costura industrial. Las telas de cinco dife
rentes tonos verdes deberan ser adquiridas en la propia isla.

Finalmente, una vez anclados los mastiles y confecciona
dos los diferentes tramos de telas se procedera a su coloca-
cion a la altura correspondiente. Posiblemente se requiera u-
na grua para operarios o un andamio de seguridad adecuado
para trabajar a una altura de unos 6 6 7 metros.

Jesus Palomino
Septiembre 2006
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